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TEHNIČKA TEČNOST TEHNIČKE INFORMACIJE 

 

Kvalitetni nivo: Proizvođačka specifikacija SP-04.07.22-408 

Fizičko-hemijske osobine 

Osobine Jedinice Tipične vrednosti Metode  

Izgled - Žuto obojena tečnost Vizuelno 

Gustina g/cm3 0.96 ASTM D5931 

pH  - 7 SRPS H. Z8.052 

Tačka mržnjenja, max.  0 C -20 SRPS H.Z8.053 

 

Namena 
 

NISOTEC AUTO GLASS ZIMSKI je tečnost za pranje staklenih površina motornih vozila u zimskim uslovima, na 
bazi etil-alkohola, prijatnog mirisa. Ne sadrži metil alkohol. 

 
Skladištenje 
 
Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima  zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija. 

 
Pakovanje i isporuka 
 
 

0.5L 1L 2L 4L 60L 210KG IBC 

 X9 X9 X4    

 

NISOTEC AUTO GLASS ZIMSKI 
 
NISOTEC AUTO GLASS ZIMSKI je tečnost za pranje staklenih površina vozila na bazi etil-alkohola. Efikasno čisti 
staklene površine od mrlja neorganskog i organskog porekla.  Osim što čisti: 
 

 Daje sjaj staklenim površinama 

 Štiti od smrzavanja   

 Ne oštećuje gumene i obojene delove vozila 
 


