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TEHNIČKA TEČNOST TEHNIČKE INFORMACIJE 

 

Kvalitetni nivo: Proizvođačka specifikacija  SP-04.07.22-410 

 

Fizičko-hemijske osobine 

Osobine Jedinice Tipične vrednosti Metode  

pH  - 6,0 SRPS H.Z1.111 

Tvrdoća  dH  0,01 DM 03 075 

Električna provodljivost μS/cm 6 SRPS EN 27888 

 

Namena 
 

NISOTEC DEMI VODA je voda prečišćena procesom reversne osmoze, iz koje su uklonjeni gasovi, joni, 
bakterije, čvrsti kontaminanti i druge materije organskog i neorganskog porekla. Namenjena je za industrijsku 
upotrebu i domaćinstva. Može se koristi za punjenje akumulatora, za rashladne sisteme, za pripremu 
antifriza, za pegle na paru i dr. slučajeve primene u skladu sa preporukom proizvođača opreme. 
 
 

 
Skladištenje 
 
Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima  zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija. 

 
 
Pakovanje i isporuka 
 

0.5L 1L 2L 4L 60L 210KG IBC 

 X9      

 

NISOTEC DEMI VODA 
 
NISOTEC DEMI VODA je voda visoke čistoće i kvaliteta.  
 
 


