NISOTEC SNIS

ADITIVI ZA GORIVO TEHNICKE INFORMACIJE

NISOTEC DIESEL LUB

NISOTEC DIESEL LUB je aditiv koji se preporucuje kao dodatak gorivu evro dizel kada se koristi
za pogon motora starijin vozila i konstrukcija kojima je namenjeno dizel gorivo D2. Dodatkom
aditiva poboljSava se mazivost goriva evro dizela do nivoa karakteristicne mazivosti goriva D2.
Aditiv nije potrebno dodavati evro dizelu kada se koristi za pogon novijih tipova motora (EURO
IVIVIVI).
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« Stariji tipovi dizel motora kojima je namenjeno dizel gorivo D2
« Potrebno je dodati 0.5% NISOTEC DIESEL LUB u rezervoar sa evro dizelom ili prema tabeli.

Tabela doziranja NISOTEC DIESEL LUB u EVRO DIZEL gorivu

NISOTEC DIESEL LUB, L 0,1 0,25 0,5 1 10

Evro dizel, L 20 50 100 200 2000
Karakteristike Prednosti

. ) Zastita od habanja, a time i dugotajnost pokretnih delova starijih
Bolja mazivost ;
dizel motora

Tipi¢ne karakteristike
Karakteristika Metoda NISOTEC DIESEL LUB
Kinematicka viskoznost na 40°C, mm?/s ISO 3104 3,6
Tacka paljenja PM, °C EN ISO 2719 62
Tacka te¢enja, °C ISO 3016 -24
Gustina na 15°C, kg/m?3 EN ISO 3675 852

Zdravlje, bezbednost i zivotna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladistenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveStenja o
merama predostroznosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i zivotnu sredinu
nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod €uvati u originalnoj ambalazi zasticenoj
od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja
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NIS AD Novi Sad Ovde navedene informacije i podaci su informativnog karaktera i tipicni su za trenutnu proizvodnju i u skladu su sa specifikacijama. NIS a.d. ne
Narodnog fronta 12 preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo o$tecenje ili gubitak koji nastaju upotrebom proizvoda u druge svrhe koje nisu predvidene, bilo koje
21000 Novi Sad, Srbija nepostovanje preporuka ili opasnosti koje su svojstvene prirodi materijala. Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se vaSem kontaktu u
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